Instrukcja obstugi

UJ-GC20E

Generator jonow Plasmacluster




'

+Plasmacluster” i ,Device of a cluster of grapes”
sa znakami handlowymi firmy Sharp Corporation.

UJ-GC20E

Nalezy uwaznie zapozna¢ sig z niniejsza
instrukcja obstugi i przechowywac ja w dogod-
nym miejscu.

Generator jonéw Plasmacluster
INSTRUKCJA OBSLUGI

*1 Liczba na tym oznaczeniu technicznym pokazuje
wskaznik liczby jonéw na 1cm® wydmuchiwanego
powietrza mierzony w poblizu $rodka przestrzeni (na
wysokosci 0,5 m od podtogi) poprzez umieszczenie
urzadzenia w odpowiednim miejscu, takim jak uchwyt
na kubki znajdujacy sie obok fotela kierowcy, gdy ilos¢
powietrza ustawiona jest w trybie ,MED".
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Chociaz generator UJ-GC20E usuwa wirusy oraz inne zanieczyszczenia
powietrza, nie jest w stanie wytworzy¢ catkowicie sterylnego $rodowiska.
Firma SHARP nie gwarantuje zdolnos$ci urzadzenia do zapobiegania in-
fekcjom bakteryjnym.

Aby zapewni¢ stabilng emisje jonéw Plasmacluster o duzej gestosci,
modut generatora jonéw Plasmacluster zamontowany w UJ-GC20E bedzie
wymagat okresowej wymiany*.

Urzadzenie jest przeznaczone do zwyktych samochodéw osobowych wy-
posazonych w 12-woltowy akumulator. Nie wolno stosowa¢ w pojazdach
wyposazonych w 24-woltowy akumulator (autobusy, samochody ciezarowe
itp.).

Wymiany nalezy dokonac po uptywie ok. 6 lat (17 500 godzin), jesli przez
ten czas urzgdzenie pracowato 8 godzin na dobe. Urzadzenie UJ-GC20E
wytaczy sie po przepracowaniu okoto 6 lat (19 000 godzin), jesli modut
generatora jondéw Plasmacluster nie zostanie wymieniony na nowy.

Dziekujemy za zakup generatora jondw Plasmacluster firmy SHARP. Przed przy-
stgpieniem do korzystania z generatora jonéw Plasmacluster prosimy o uwazne
zapoznanie sie z niniejszg instrukcja. Po przeczytaniu instrukcji zachowaj ja
w dogodnym miejscu w celu ponownego wykorzystania.
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SRODKI OSTROZNOSCI

Przed przystapieniem do korzystania z urzadzenia nalezy zapoznac sig z ponizszymi informacjami.
Podczas korzystania z urzadzen elektrycznych nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad
bezpieczenstwa, do ktérych naleza, miedzy innymi, nastepujace zalecenia:

OSTRZEZENIE - Zeby zmniejszyé ryzyko porazenia pradem, pozaru i obrazen
0s6b znajdujacych sie w poblizu:

Kierowcy nie wolno obstugiwac urzadzenia podczas prowadzenia samochodu. (Zeby nie
doprowadzi¢ do wypadku drogowego.)

Nie wolno instalowac¢ urzadzenia w miejscach utrudniajacych widocznos¢ lub prowadzenie
pojazdu, albo w miejscach, w ktérych stanowitoby to zagrozenie dla pasazeréw. (Zeby nie
doprowadzi¢ do wypadku drogowego lub obrazen ciata.) .
Generator nie powinien by¢ narazony na bezposrednie dziatanie $wiatta stonecznego. (Zeby
nie doprowadzi¢ do odksztatcenia obudowy Iub uszkodzenia urzadzenia.)

Opisywane urzadzenie przeznaczone jest wylacznie do uzytku w pojazdach wyposazonych
w 12-woltowy akumulator. Nie wolno wykorzystywa¢ w duzych samochodach ciezarowych,
autobusach i innych pojazdach wyposazonych w 24-woltowy akumulator. (Zeby nie doprowadzi¢
do pozaru lub porazenia pradem.)

Nie wolno uszkodzi¢ ani modyfikowa¢ przewodu zasilajacego. Nie wolno uzywac uszkodzonego
przewodu. (Uszkodzona cze$¢ moze spowodowac zwarcie elekiryczne i roztopienie izolacji
przewodu, doprowadzajac do pozaru). W przypadku uszkodzenia przewodu nalezy skontaktowac
sie z punktem sprzedazy lub autoryzowanym centrum serwisowym SHARP. .
Odtaczajac zasilacz samochodowy lub wtyczke Micro USB, nie nalezy ciagnac za przewdd. (Zeby
nie doprowadzi¢ do uszkodzenia przewodu i nie spowodowac pozaru lub porazenia pradem.)
Nie nalezy wigczac lub wytaczac zasilacza samochodowego lub wtyczki Micro USB mokrymi
rekoma. (Zeby nie doprowadzi¢ do porazenia pradem.) .
Urzadzenie nalezy ostroznie przewozi¢, nie narazajac go na upadek lub wstrzasy. (Zeby nie
doprowadzi¢ do obrazen ciafa lub uszkodzenia urzadzenia.)

Jesli urzadzenie spadnie lub zostanie uszkodzone, nalezy skontaktowac sie z punktem sprze-
dazy lub autoryzowanym centrum serwisowym SHARP.

Dal;za eksploatacja uszkodzonego urzadzenia moze doprowadzi¢ do pozaru lub porazenia
pradem.

Nie wolno modyfikowac urzadzenia. WWymiany czesci i wszelkich napraw generatora nie nalezy
powierza¢ innym osobom niz pracownikom autoryzowanego serwisu. (Zeby nie doprowadzi¢
do pozaru, porazenia pradem lub obrazen ciata.) W celu naprawy nalezy skontaktowac sie
z punktem sprzedazy lub autoryzowanym centrum serwisowym SHARP.

Nie wolno wlewa¢ zadnych plynéw, strzasa¢ popiotu papierosowego, wsuwa¢ metalowych
lub tatwopalnych przedmiotow itp. przez otwory wlotowe ani wylotowe urzadzenia. Nalezy
zachowac szczegolng ostroznosc, jesli w rodzinie sa mate dzieci. Jesli do wnetrza urzadzenia
dostanie sie woda lub substancje obce, nalezy odtaczy¢ zasilacz samochodowy od gniazda
akcesoriow. (Dalsza eksploatacja uszkodzonego urzadzenia moze doprowadzi¢ do pozaru
lub porazenia pradem.) Nalezy skontaktowac sie z punktem sprzedazy lub autoryzowanym
centrum serwisowym SHARP.

Do czyszczenia urzadzenia nie wolno uzywac olejow, alkoholu, benzenu, rozpuszczalnikow
ani $rodkéw w aerozolu (lakieréw do wioséw lub srodkéw przeciwko owadom). Jesli wymie-
nione substancije znajda si¢ na powierzchni urzadzenia, nalezy natychmiast je usunac. (Zeby
nie doprowadzi¢ do pekniecia urzadzenia, porazenie pradem elektrycznym lub zapalenie si¢
urzadzenia.)

Nie wolno umieszczac urzadzenia w miejscu, w ktérym jest narazone na dziatanie dymu lub
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wilgoci, takich jak blat kuchenny lub urzadzenie nawilzajace. (Zeby nie doprowadzi¢ do pora-
zenia pradem.)

Nie wolno umieszczac urzadzenia w poblizu urzadzen grzewczych, takich jak kratka nadmu-
chu systemu ogrzewania. (Zeby nie doprowadzi¢ do odksztatcenia obudowy lub uszkodzenia
urzadzenia.)

Nalezy uzywac wytacznie zasilacza samochodowego przeznaczonego dla tego urzadzenia
iwlozy¢ zasilacz do samego korica, az napotka na opor. (Jesli zasilacz nie zostanie bezpiecznie
wiozony, napotykajac na opor, moze sie rozgrzac, odksztalci¢ gniazdko akcesoriow, co moze
doprowadzi¢ do pozaru.)

Podczas czyszczenia urzadzenia nalezy odtaczy¢ zasilacz samochodowy od gniazdka akce-
soriéw. (W przeciwnym razie mozna doprowadzi¢ do porazenia pradem lub obrazen ciafa.)
Jesli urzadzenie ma pozostawac przez diuzszy czas nieuzywane, nalezy odfgczy¢ zasilacz
samochodowy od gniazdka akcesoriow. (W przeciwnym razie mozna doprowadzic do porazenia
pradem lub pozaru na skutek zwarcia elektrycznego.)

Jesli gniazdko akcesoriow jest zintegrowane z popielniczka, przed podtgczeniem urzadzenia
nalezy usuna¢ wszelkie niedopatki papierosow.

Opuszczajac pojazd nalezy odtaczy¢ zasilacz samochodowy i zamkna¢ pokrywe popielniczki.
(W przeciwnym razie mozna doprowadzi¢ do pozaru spowodowanego przez tlace sig papierosy.)
Urzadzenie to nie moze by¢ obstugiwane przez osoby (wigcznie z dzie¢mi) z obnizonymi zdol-
no$ciami fizycznymi, zmystowymi badz umystowymi, a takze przez osoby bez do$wiadczenia
i wiedzy na temat obstugi, chyba ze dostaty pozwolenie, badz udzielono im instrukcji obstugi
urzadzenia przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo.

Dzieci powinny pozostawac pod opieka, aby nie bawily sie urzadzeniem.

OSTRZEZENIA DOTYCZACE OBSLUGI :

Nie wolno dotyka¢ metalowych elementéw zasilacza samochodowego (ani metalowych
czesci gniazdka akcesoriow).

(Metalowe elementy zasilacza samochodowego moga by¢ gorace zaraz po wytaczeniu silnika
samochodu; dotykanie ich moze spowodowac poparzenia.)

Nie wolno ustawia¢ generatora w zewnetrznych uchwytach kubka, na niepewnych, nieréwnych
i niestabilnych powierzchniach. (Upadek urzadzenia mogtby spowodowac jego uszkodzenie
lub obrazenia ciata.)

W przypadku stosowania $rodkéw owadobdjczych lub dezodoryzatoréw do fumigacji w pomiesz-
czeniach nalezy wyjac¢ urzgdzenie z samochodu. W przeciwnym razie substancje chemiczne
przedostang sie do wnetrza urzadzenia, a pdzniej zostang wyemitowane wylotem powietrza,
by¢ moze zagrazajac Twojemu zdrowiu.

Jesli zachodzi mozliwo$¢ wypadnigcia generatora z uchwytu kubka (podczas jazdy po wybo-
istych drogach itp.), nalezy zmniejszy¢ predko$¢ samochodu lub odpowiednio wezesniej wyjaé
urzadzenie z uchwytu kubka. (W przeciwnym razie mozna doprowadzi¢ do obrazen ciata lub
uszkodzenia urzgdzenia.)

W poblizu urzadzenia nie wolno stosowac¢ $rodkéw zawierajacych silikon*.

Srodki zawierajace kawalki polimeru lub silikonu moga zablokowaé wnetrze urzadzenia, unie-
mozliwiajac emisje jonéw Plasmacluster.

W takim przypadku nalezy usuna¢ kurz z zespotu elektrod modutu generatora jonéw Plasmac-
luster (patrz strona PL-9).

;Prgfukty do p)ielegnacji wiosow (preparaty na rozdwojone koricowki, pianki do wioséw, kuracje
o whosow itp.),

kosmetyki, antyperspiranty, $rodki antystatyczne, aerozole do impregnacji wodoodpomej, pasty
do polerowania, $rodki do czyszczenia szkfa,

odziez impregnowana chemicznie, wosk itp.
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NAZWY CZESCI

( URZADZENIE GLOWNE - PANEL STEROWANIANVYSWIETLACZ)

- PANEL STEROWANIAWYSWIETLACZ ----------++-+++---~. .

i Przycisk

+ trybu pracy
:

O

SHARP

%, X Wskaznik wymiany modutu (czerwony)

Wsk
turbo (fioletowy)

Prowadnica nawiewu

aznik trybu

Wskaznik
trybu pracy
(niebieski)

xKiedy ie czas wymiany modutu
luster, zaswieci sie wskaznik wymiany modutu.

Urzadzenie gtéwne

*— Pokrywa urzadzenia gtéwnego

Szezotka do czyszezenia urzadzenia
Nalezy uwazac na kierunek.

%Uchwyt urzadzenia

Modut generatora
\ jonow Plasmacluster

Przewod
zasilajacy

Filtr PM10

Ostona filtra

PL-4

L Urzadzenie

glowne

jonéw Plasmac-

.~ AKCESORIA
Wtyczka Micro USB

(do polaczenia z urzadzeniem giswnym)

Przewéd (dlugosc 1,5m
Wtyczka USB
Nie uzywaj przy napigciach
innych niz napiecie znamio-
nowe5V (prad staly).

Zasilacz samochodowy

(22 portami)
Pl?dlacz_ do gniazdka
aKcesoriow w samo-
chodzie.

+ INSTRUKCJA OBSLUGI
+ KARTA GWARANCYJNA

Uwaga - Uzyj oryginalnego zasilacza

samochodowego i przewodu
zasilajacego.

(W przeciwnym razie mozna do-
prowadzi¢ do pozaru/porazenia
pradem/awarii)
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WSKAZOWKI DOTYCZACE INSTALACJI

C Podtaczenie zasilacza samochodowego i instalacja urzqdzenia)

WI6z zasilacz samochodowy do gniazda akcesoridow i podtacz wtyczke
USB do zasilacza.

Uwaga

Usun wszelkie zanieczyszczenia
z gniazdka akcesoriow. W prze-
ciwnym razie podigczenie moze
nie dziata¢ sprawnie lub moze
doprowadzi¢ do pozaru.

Zasilacz
samochodowy

e Gniazdk_(?
akcesoriéw

AN
Wtyczka USB

Zasilacz samochodowy posiada 2 porty USB, z ktérych jeden wyko-
rzystuje generator jondéw Plasmacluster (UJ-GC20E) a drugi uzywany
jest do podigczenia urzadzen pobierajacych prad o natezeniudo 1,5A.
Zasilacz samochodowy (wyposazenie dodatkowe) jest przypisany do
generatora jonéw Plasmacluster ,UJ-GC20E".

Mozliwe jest podigczenie innego urzadzenia pobierajacego prad o na-
tezeniu do 1,5 A, gdy podtaczony jest generator jonéw Plasmacluster.
Jednak w tym przypadku prawidtowe dziatanie wyposazenia dodatko-
wego nie jest gwarantowane.

Zasilacz samochodowy i/lub ztagcze moga by¢ gorace podczas uzytko-
wania i/lub bezposrednio po uzyciu.

\

—

Wyreguluj kat nachyle-

nia prowadnicy nawie-

wu i umie$¢ urzadzenie
2 w uchwycie na kubki.
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Ostrzezenia dotyczace instalacji zasilacza samochodowego

Nie wolno dopusci¢, aby przewdd zasilacza stykat sie z prowadnicami siedzenia,
dzwigniami regulacji siedzenia lub innymi ruchomymi elementami.

Instalacje nalezy przeprowadzi¢ w taki sposoéb, aby przewdd zasilacza nie
utrudniat prowadzenia samochodu.

Przeprowadzajac instalacje nalezy wzia¢ pod uwage przemieszczanie siedzen
(wysuwanie, cofanie, obracanie lub odchylanie).
Nie zginaj przewodu nadmiemie ani nie $ciskaj go.

Ostrzezenia dotyczace instalacji
« Odsun urzadzenie gtéwne od klucza elektro-
nicznego pojazdu (pilota) o 30 cm lub wigcej. W
przeciwnym razie fala elektroniczna urzadzenia [
gtownego moze zostac zakiocona, a klucz elek-
troniczny nierozpoznany. Odsur urzadzenie gléwne od elektronicznego
Klucza pojazdu o 30 cm lub wigcej.

« Urzadzenie nalezy umiesci¢ na stabilnej powierzchni. (Nie wolno umieszcza¢
urzgdzenia w zewnetrznych uchwytach kubka lub innych niestabilnych miejscach.)

« Nie wolno blokowa¢ otworéw wlotowych ani wylotowych.

« Urzadzenie nie powinno znajdowac sig w poblizu anteny samochodowej umiesz-
czonej w szybie. W przeciwnym razie generator moze powodowac zakiocenia
w odbiorze radia.

« Jesli wystepuja zakiocenia w odbiorze telewizora lub radia znajdujacych sie
w tym samym samochodzie, albo jesli zegar atomowy w samochodzie nie wy-
Swietla prawidtowego czasu, nalezy ustawi¢ generator w wiekszej odlegtosci
od tych urzadzen

« Jesli urzadzenie zostanie zainstalowane bezposrednio przy wylotowych otworach
wentylacyjnych samochodu, urzadzenie moze sie nagrzewac przy wentylacji
pracujacej w trybie ogrzewania.

« Urzadzenie moze zosta¢ porysowane na skutek drgan pojazdu itp.

« Zastosowanie urzadzenia moze okazac sie niemozliwe w przypadku niektérych
typow samochodow.
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OBSLUGA

( Wybdr zadanego trybu pracy )

Nacisnij
przycisk

0

Nacisnij, aby
zmieni¢ objetos¢
powietrza.

Jesli chcesz obstugiwac urzadzenie
w ciszy

Urzadzenie powoli uwalniania do otocze-
nia skoncentrowane jony Plasmacluster.

—» LOW

MED Jesli urzadzenie ma pracowac z sil-
nym natezeniem przeptywu powietrza
= §: Uwalnia do otoczenia skoncentrowane
SV s jony Plasmacluster przy standardowej
predkosci obrotowej wentylatora.
Jeslichcesz szybko usunac¢ nieprzy-
< jemne zapachy
_ zwieksz przeptyw powietrza i uwolnij
< okolo trzykrotnie wigcej jonow
Plasmacluster niz w trybie ,MED”.
« Po dymie papierosowym
* Po jedzeniu w pojezdzie
« Kiedy wyczuwasz zapach klimaty-
zatora

Y
%
2R

Wylaczone zasilanie

E
&

( Funkeja blokady silnika )

Jesli samochod zatrzyma sig i zostanie wytaczony silnik podczas dziatania gene-

ratora, po ponownym uruchomieniu silnika urzadzenie wznowi prace w ostatnio

wybranym trybie.

« Jesli urzadzenie gtéwne nadal dziata, nawet jesli klucz pojazdu jest wyjety lub
wytgczony jest wiacznik silnika, odtgcz zasilacz samochodowy, aby zapobiec
roztadowaniu akumulatora.
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CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

FILTR Tak czesto, jak jest to konieczne

Nalezy regularnie czysci¢ filtr w celu utrzymania gestosci jonéw. Zanieczyszczenia
filtra zaleza od warunkéw uzytkowania, dlatego filtr nalezy czysci¢ tak czesto,
jak jest to konieczne. Przy czestym czyszczeniu jony Plasmacluster moga by¢
skutecznie uwalniane.

Pokywa rzadzenia GloWNego 42 emmm o
*, 1 0bréc urzadzenie gtéwne, aby
Y dopasowac “®@” na pokrywie
\ N . A
1 urzadzenia gtéwnego i ‘D" na

/ ostonie filtra.

/2 Pociagnij ostone filtra w dot
- i zdejmij ja.
Ostona filtra

Zdemontuj filtry, popy-

chajac je i usun kurz za

pomoca odkurzacza.

« Jeslifiltr jest zabrudzo-
ny, wystarczy przemy¢
go woda.

Uwaga * Niewolno mocno dociskac koncowki odkurzacza do powierzchni
filtra, poniewaz filtr mogtby ulec uszkodzeniu.
« Jesli uzywasz syntetycznego detergentu, doktadnie wyptucz

14

filtr, aby usuna¢ wszelkie pozostato$ci detergentu. Nastepnie
wysusz filtr w zacienionym miejscu.

* Wysusz produkt w zacienionym miejscu, aby krople wody
nie pozostaty w szczelinie miedzy pokrywa filtra a filirem.

Zaczep gorny

1 Przymocuj ponownie filtr do

Filtr pokrywy filtra. (Wsun filtr do

zaczepu gornego i zaczepu
3 dolnego)
Oslona filtra —— 5 2 Przymocuj ponownie pokry-
2 we filtra.
&\ / / olny\\ /

Czys¢ sucha, miekka Sciereczka. <W przypadku uporczywych zabrudzen>
Do czyszczenia uzywaj $ciereczki namoczonej w wodzie z fagodnym detergen-
tem. Po oczyszczeniu urzadzenie nalezy doktadnie osuszy¢.
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[ Modut generatora jonoéw Plasmacluster (zespo6t elektrod) )

I
i Wyczka Micro USB

Co 6 miesiecy lub stosownie do potrzeb

-

Jak wyja¢ uchwyt urzadzenia

1 Zdemontuj ostone filtra. (patrz
strona PL-8)

2 Podnie$ pokrywe urzgdzenia
gtéwnego.

3 Wyjmij uchwyt urzadzenia.

Uchwyt urzadzenia

Pyt z elektrod usun szczotka czyszczaca (patrz strona PL-4).

Gnlazdo .

3

Elektroda

Przed czy

Wokét podstawy

Ly

Ponownie zamocuj uchwyt na urzadzenie, szczotke czyszczaca, pokrywe
urzadzenia gtéwnego i pokrywe filtra.

4 Naleiy prawidtowo podiaczy¢ przewdd zasilajacy.
Nieprawidtowe podiaczenie moze doprowadzi¢ do uszkodzenia przewodu
zasilajgcego i spowodowac pozar/porazenie pradem.

Aby polaczyé sig z urzadzeniem glownym,
w’oz wtyczke Micro USB do portu zasilania.

Umleéc przewdd zasilajacy na 21 3.
\Wi6z przewod zasilajacy do zaczepu 4

Podczas ia pokrywy

glownego przewod zasilajacy nalezy prze-
fozy¢ przez otwér w pokrywie urzadzenia -

glownego.

Nie wolno czysci¢ urzadzenia innymi $rodkami niz szczotka czyszczaca. (Zeby nie dopro-
wadzi¢ do awarii urzadzenia)
Zagieta elektroda moze zostac odcigta i upuszczona podczas procesu czyszczenia, ale

nie zmieni to skutecznosci dziatania urzadzenia.

Nie wolno bezposrednio dotykac elektrody. (Zeby nie doprowadzi¢ do uczucia bolu/swedzenia)
Nie wolno odksztatcac elektrod. (Zeby nie doprowadzi¢ do usterek w urzadzeniu)
Nie wolno dotykac gniazda podtaczeniowego. (Zeby nie doprowadzi¢ do usterek w urzgdzeniu)



WYMIANA MODULU GENERATORA
JONOW PLASMACLUSTER

Po tacznym czasie pracy urzadzenia, ktéry wynosi okofo 17 500 godzin (ok. 6 lat
przy 8-godzinnej pracy na dobe), wskaznik wymiany modutu pulsuje, informujac
uzytkownika o potrzebie wymiany urzgdzenia.

* Czas wymiany urzadzenia jest taki sam niezaleznie od trybu pracy.

Okres eksploatacji Wyswietlacz Znaczenie
Rozpoczecie eksplo-

atacji (|)
@}\ UNIT MODE

Ok. 17 500 godzin (ok. — Wymiert modut generatora
- Lo Lisuje et
6 lat przy 8-godzinnej (b jonéw Plasmacluster
pracy na dobe)
> iy 2 MODE

Ok. 19 000 godzin (ok. Wylacz urzadzenie
6 lat i 6 miesiecy przy szybko pulsuje |

8-godzinnej pracy na (na czerwono) o

dobe) ; UNIT MODE

Wymiana modutu generatora jonéw Plasmacluster

<Usuwanie zuzytego produktu>

Zuzyty modut generatora jonéw Plasmacluster
nalezy usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczacymi sktadowania odpadow.

- Zastosowane materialy -

« Politereftalan butylenu, czesci elektroniczne

Modut generatora jonéw Plasmacluster

Numer modelu:
UZ-C90M
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CWymiana modutu generatora jonéw Plasmacluster )

Zdejmowanie zaczepu Wyjmij uchwyt urzadzenia. (patrz strona PL-9)

U=

1 Podigcz nowy modut generatora jonéw Plasmac-
luster do uchwytu urzadzenia.

@: Zdejmij zaczep uchwytu urzadzenia i wyjmij
Wi6z do zaczepu.
2 Zamontuj uchwyt urzadzenia na urzadzeniu glownym.
3 Ponownie zatdz pokrywe urzadzenia gtéwnego

modut generatora jonéw Plasmacluster.
i ostone filtra.

Nie nalezy pozbywa¢ si¢ uchwytu urza-
W6z zasilacz samochodowy do gniazda akcesoriow i sprawdz, czy wytaczony

dzenia.
jest wskaznik wymiany urzadzenia.

Uwaga -+ Po wymianie mozna ustysze¢ zwigkszong gtosnos¢ dzwieku ,Zi,
Zi ...” (dzwiek generowany przez Plasmacluster). Dzieje sie tak,
poniewaz stary modut generatora jonéw Plasmacluster zostat za-
stapiony nowym. To nie usterka.

DANE TECHNICZNE

Model UJ-GC20E
Moc Zasilacz samochodowy
Znamionowy pobdr mocy 12V (prad staly)
Wydajno$¢ wyjsciowa 5V (prad staty) (maks. 2A dla 2 portéw)
Tryb pracy Low MED TURBO
Pobdr mocy 0,5W 0,7 W 1,8 W
Stezenia jon Ok. 7 000 jonéw/ | Ok. 25000 jo- | Ok. 75 000 jonow/
ezenia jonow 5 S 5
cm néw/cm cm
Poziom emisji szuméw 19dB 23dB 36dB
Goérny wymiar: 74 mm / Dolny wymiar: 65 mm / Wyso-
Wymiary zewnetrzne ko$¢: 162 mm
(Zwy i k ow)
Cigzar Ok. 265 g (Z wy i iOW)
Objetos¢ odpowiednia dla skon-
centrowanych jonéw Plasmaclu- Ok.3,6m?®#2
ster 25000%!

%1 Jest to wskaznik wydajnosci, w ktérym okoto 25 000 jonéw wydmuchiwanych do
powietrza mierzony w poblizu $rodka przestrzeni (na wysokoéci 0,5 m od podtogi)
poprzez umieszczenie urzgdzenia w odpowiednim miejscu, takim jak uchwyt na kubki
znajdujgcy sie obok fotela kierowcy, gdy ilos¢ powietrza ustawiona jest w trybie ,MED".

%2 Przestrzen odpowiadajgca kabinie pomiarowej: 1,5 (szer.) x 2,4 (gt.) x 1,0 (wys.) m.

% Niektore parametry urzgdzenia moga ulec zmianie ze wzgledu na doskonalenie produktu.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Problem

SPOSOB ROZWIAZANIA

Generator jonéw Plasmacluster
nie pracuje.

Czy zasilacz samochodowy jest prawidtowo
podtaczony? Upewnij sie, ze jest prawidtowo
podtaczony. (Patrz strona PL-5)

Praca nie zostaje przerwana, mimo
ze silnik pojazdu jest wytgczony.

Jesli urzadzenie gtéwne dziata mimo wyjecia
kluczyka pojazdu lub wytgczenia wigcznika silni-
ka, odtgcz zasilacz samochodowy, aby zapobiec
zuzyciu akumulatora. (Patrz strona PL-7)

Produkt nie dziata wraz z silnikiem.

W pojezdzie, w ktérym zasilanie jest doprowa-
dzane do gniazdka akcesoriow, nawet jesli silnik
pojazdu jest wytgczony, nie mozna korzystac
z funkgji blokady silnika.

Wskaznik wymiany modutu szyb-
ko pulsuje i urzadzenie przestaje
dziataé.

Okres uzytkowania urzgdzenia gtdbwnego minat.
Wymien je na nowy modut generatora jonow
Plasmacluster. (Patrz strona PL-11)

Gdy czas wymiany modutu zostanie przekroczony,
wskaznik wymiany modutu (czerwony) szybko
pulsuje i urzadzenie przestaje dziata¢.

Wskazniki trybu pracy ,LOW" i ,MED”
(niebieski) oraz ,TURBO" (fioletowy)
pulsuja jednoczesnie i urzadzenie
przestaje dziata¢ .

Jony Plasmacluster nie sg wytwarzane. Nalezy
dokona¢ konserwacji zespotu elektrod. (Patrz
strona PL-9)

Jesli wskaznik pulsuje ze zwielokrotniong cze-
stotliwoscia, nalezy skontaktowac sie z punktem
sprzedazy lub autoryzowanym centrum serwiso-
wym SHAPR.

Czy modut generatora jonéw Plasmacluster jest
zainstalowany prawidtowo? Wyjmij urzadzenie
iwloz je ponownie, a nastepnie nacisnij przycisk
trybu pracy. (Patrz strona PL-11)

Styszalne sg przerywane szumy.
Podczas pracy urzadzenia stychac
stuki lub trzaski.

Gdy urzadzenie wytwarza jony, moga byc¢ styszal-
ne trzaski i stuki. Moze sie wydawac, ze dzwiek
staje sie gtosniejszy lub tagodniejszy w zalezno-
$ci od $rodowiska pracy lub trybu pracy, jednak
efekt dziatania generatora jondow Plasmacluster
jest ten sam.

Kurz moze zapychac filtr. Nalezy wyczyscic filtr.
(Patrz strona PL-8)

Pulsuja niebieskie lub fioletowe
wskazniki trybu pracy i urzadzenie
przestaje dziatac.

Wyjmij zasilacz samochodowy i wtéz go po-
nownie, a nastepnie naci$nij ponownie przycisk
trybu pracy.

Jesli ta sytuacja bedzie si¢ powtarza¢, nalezy
skontaktowac sie z .punktem sprzedazy lub
autoryzowanym centrum serwisowym SHAPR.

Inne wskazania

Usterka

Nalezy odtgczy¢ urzadzenie od zasilania i skon-
taktowac sie z punktem sprzedazy lub autoryzo-
wanym serwisem firmy Sharp.
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